1. DRATENA PLASTIKA - PAMATNIK TRADICE SITOVANI, (DRATENA POSTAVA SEDICi NA ZIDCE Z KAMENNYCH BLOKU - DRAT Z
PATINOVANE NEREZI), NASVICENI SOCHY Z UROVNE DLAZBY, DESKA S NAPISEM K DRATENE PLASTICE ZAPUSTENA DO
UROVNE KAMENNE LAVICE (ROZMER 40 x 25 CM, TL. 5 mm), PATINOVANA NEREZ, RELIEF

2. VYROVNAVACI TERENNI STUPNE - MASIVNT TRYSKANE ZULOVE BLOKY OBDELNIKOVEHO PRUREZU, SVETLE SEDA ZULA
(NOVE ZULOVE STUPNE BUDOU BAREVNE SJEDNOCENY S NOVYMI ZULOVYMI STUPNI NA NAMESTI REPUBLIKY)
- STUPNICE NASTUPNIHO A VYSTUPNIHO SCHODISTOVEHO STUPNE BUDE VYRAZNE KONTRASTNE ROZEZNATELNA
OD OKOLI
- DOSTATECNY VIZUALNI KONTRAST POUZITEHO MATERIALU MUS( BYT ODSOUHLASEN KONZULTANTEM
PRO BEZBARIEROVE RESENI POPR. PRISLUSNYM STAVEBNIM URADEM
- POKUD BY PRIRODNI MATERIAL NEDOSAHOVAL DOSTATECNEHO KONTRASTU, BUDE NA STUPNICI PRVNIHO
A POSLEDNIHO STUPNE VYZNACEN PRUH ZLUTE BARVY SIRKY 100 MM NA DELKU SCHODU, VE VZDALENOSTI
NEJVYSE 50 MM OD HRANY SCHODU
3. VYROVNAVACI TERENNI STUPNE - MASIVNI TRYSKANE ZULOVE BLOKY OBDELNIKOVEHO PRUREZU, SVETLE 3EDA ZULA
(NOVE ZULOVE STUPNE BUDOU BAREVNE SJEDNOCENY S NOVYMI ZULOVYMI STUPNI NA NAMEST[ REPUBLIKY)
- BUDE POSOUZENA MOZNOST POUZITI STAVAJICICH STUPNU (JEJICH MOZNE POUZITi BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM

A ARCHITEKTEM)
- STUPNICE NASTUPNIHO A VYSTUPNIHO SCHODISTOVEHO STUPNE BUDE VYRAZNE KONTRASTNE ROZEZNATELNA
OD OKOLI
- DOSTATECNY VIZUALNI KONTRAST POUZITEHO MATERIALU MUS| BYT ODSOUHLASEN KONZULTANTEM
PRO BEZBARIEROVE RESENI POPR. PRISLUSNYM STAVEBNIM URADEM
- POKUD BY PRIRODNI MATERIAL NEDOSAHOVAL DOSTATECGNEHO KONTRASTU, BUDE NA STUPNICI PRVNIHO
A POSLEDNIHO STUPNE VYZNAGEN PRUH ZLUTE BARVY SIRKY 100 MM NA DELKU SCHODU, VE VZDALENOSTI
NEJVYSE 50 MM OD HRANY SCHODU
4. OPERNA ZED Z MASIVNICH ZULOVYCH BLOKU - MASIVNI TRYSKANE ZULOVE BLOKY, SVETLE SEDA ZULA, JEDNOTLIVE
BLOKY JSOU OBOUSTRANNE UPRAVENY DLE PRISLUSNEHO POLOMERU, HORNI PLOCHA OPRACOVANA VE SPADU
(JEDNOTLIVE BLOKY NA SEBE PLYNULE NAVAZUJI - BEZ ZALAMOVANI), DO BLOKU JE V MISTE LAVIC ZABUDOVANO OVETLENI
5. LIZINY PRO KOGARKY - OCELOVA POZINKOVANA KONSTRUKCE Z OHYBANEHO PLECHU TL. 3 mm (PRUREZ TVARU "U"
0 SiRCE 160 mm A VYSCE 50 mm) SVETLA VZDALENOST 430 mm, KOTVENE NA CHEMICKOU MALTU DO SCHODISTOVYCH
STUPNIU A KOTVENE DO DLAZBY (SJEDNOTIT S RESENIM NA NAMESTi REPUBLIKY).

UMELA VODICI LINIE

MESTSKY MOBILIAR

:E; LAVICKA NA OPERNE ZDI Z KAMENNYCH BLOKU - ZULOVY MASIVNI BLOK, TRYSKANA ZULA SVETLE SEDEHO ODSTINU,
ATYPICKY DREVENY SEDAK Z TROPICKEHO DREVA OSAZENY NA NEREZOVE PODKONSTRUKCI - DELKA SEDAKU 1500 mm,
SOUGASTI LAVICE JE OSVETLENI ZABUDOVANE DO CELA OPERNE ZDI, ZED | SEDAK BUDE RESEN JAKO PRIMY NEBO
S POLOMEREM DLE POLOMERU LAVICE (VIZ. SAMOSTATNY VYKRES - OBJEKT C 701 MOBILIAR)

— LAVICKA BEZ OPERADLA NA CENTRALNI NOZE - (DESIGN VE STANDARDU - MMCITE, VERA SOLO, LVS 111T), SEDAK DELKY
1815 mm Z TROPICKEHO DREVA (VCETNE UPRAVY DELKY NOH V ZAVISLOSTI NA SKLONU TERENU)
(@) ODPADKOVY KOS SE STRISKOU - (DESIGN VE STANDARDU - MMCITE, ECLIPE), OCEL + HLINIKOVA SLITINA, OPATRENO

PRASKOVYM VYPALOVACIM LAKEM

CTVERCOVA MRIZ KE STROMU ARBOTTURA ART 321 S OTVORY VE SMERU CHUZE MAX. 15 MM, STRANA 1600 MM,
BEZ OCHRANNE MRIZE KMENU

— MADLO, NEREZ TRUBKA PRUM. 40 mm, TL. STENY MIN. 4 mm (VYSKA 900 mm) - V PROVEDENI DLE VYHLASKY C. 398/2009 Sb.

PODROBNOSTI VIZ OBJEKT C 701 MOBILIAR

VEREJNE OSVETLENI
\ | @ VEREJNE OSVETLENI: (DESIGN VE STANDARDU THORN AVENUE D2 LED, VY3KA SLOUPU 5000 mm
SLOUPY VO BUDOU OZNACENY KONTRASTNIM PASEM ZLUTE BARVY SIRKY 100 mm VE VYS8I 1400-1600 mm)
° NASVETLENI KORUN STROMU: SVITIDLA ZABUDOVANA V DLAZBE, SMEROVATELNA (DESIGN VE STANDARDU THORN)
) NASVETLENI DRATENE SOCHY: SVITIDLA ZABUDOVANA V DLAZBE, SMEROVATELNA (DESIGN VE STANDARDU THORN)
A SVITIDLA ZABUDOVANA DO OPERNE ZDI VA VAZBE NA LAVICE (DESIGN VE STANDARDU THORN)

B RO01  SACHTA S PODZEMNIM ROZVADECEM A ZASUVKOVOU KOMBINACI
B R02  SACHTAS PODZEMNIM ROZVADECEM A ZASUVKCOVOU KOMBINACI

POVRCHOVE UPRAVY

POCHUZI PLOCHY - ZULOVA MOZAIKA STIPANA 40 - 60 mm (VSECHNY TRI ROZMERY), SKLADANA JAKO KROUZKOVA,
SEDA - BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NAMESTI REPUBLIKY

POCHUZI PLOCHY S MOZNOSTI POJIZDENI, ZULOVA KOSTKA DROBNA STiPANA 80 - 120 mm (VSECHNY TRI ROZMERY),
SKLADANA JAKC KROUZKOVA, SEDA - BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NAMEST! REPUBLIKY

DELICI PRUHY, STIPANA ZULOVA MOZAIKA 40 - 60 mm (VSECHNY TRI ROZMERY), SKLADANA DO RADKU, OKROVA -
BAREVNOST NAVAZUJE NA OKROVOU DLAZBU NA HAVLICKOVE NAMESTI

UKONCOVACI PAS PODEL OBJEKTU, ZULOVA MOZAIKA 40 - 60 mm (VSECHNY TRI ROZMERY), SKLADANA DO RADKU,
BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY NAMESTI REPUBLIKY

ZAPUSTENE OBRUBNIKY SVETLE SEDA TRYSKANA ZULA, V OBLOUCICH S RADIUSEM, BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY
NAMESTI REPUBLIKY

ZAPUSTENE KRAJNIKY, SVETLE SEDA TRYSKANA ZULA, V OBLOUCICH S RADIUSEM, BAREVNOST NAVAZUJE NA PLOCHY
NAMESTIi REPUBLIKY

UMELA VODICI LINIE Z POLYMERBETONOVYCH PROFILOVANYCH DESEK, BARVA CERNA

UMELA VODICI LINIE VAROVNY PAS 8. 400 mm Z POLYMERBETONOVYCH DLAZDIC SE SPECIALNI HMATOVOU UPRAVOU - RELIEFNI POVRCH

(NAPR. COMCON), LEMOVANY PASEM $. 250 mm Z REZANE ZULOVE DLAZBY (S PROTISKLUZNOU UPRAVOU), SVETLE
SEDY ODSTIN

SIGNALNI PAS 8. 800 mm Z POLYMERBETONOVYCH DLAZDIC SE SPECIALNI HMATOVOU UPRAVOU - RELIEFNI POVRCH
(NAPR. COMCON), LEMOVANY OBOUSTRANNE PASEM 8. 250 mm Z REZANE ZULOVE DLAZBY (S PROTISKLUZNOU UPRAVOU),
SVETLE SEDY ODSTIN

KONTRASTNI PAS $RKY 250 mm Z CERNE STIPANE CEDICOVE (POPR. MRAMOROVE, ZULOVE) MOZAIKY, REZANE
ZE CTYRECH STRAN ,SKLADANE NA SRAZ DO RADKU (KONTRAST NUTNO ODSOUHLASIT NA VZORKU - PAS NAVAZUJE
NA DLAZBU ZE STIPANE ZULOVE KOSTKY DROBNE, SEDE)
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STAVAJICi STROMY
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STAVAUICi OZNACNIK AUTOBUSOVE ZASTAVKY (ZUSTAVA STAVAJICT)
PRODLOUZENI STAVAJICI VODICI LINIE ° STAVAJICI SLOUP SE SEMAFORY (ZUSTAVA STAVAJICI)

e
EEEEN HRANICE RESENEHO UZEM(

() \ ————  PRIROZENA VODICI LINIE
- —— UMELA vODICI LINIE
\ — VSTUPY DO OBJEKTU
0 \ ZAMERENI

POZN. RESENi SCHODISTOVYCH STUPNU (PLATI PRO VSECHNA SCHODISTE V RESENEM UZEMI):
- STUPNICE NASTUPNIHO A VYSTUPNIHO SCHODISTOVEHO STUPNE BUDE VYRAZNE KONTRASTNE ROZEZNATELNA

NAMEST REPUBLIKY \
Q

OD OKOLI
@ @ - DOSTATECNY VIZUALNI KONTRAST POUZITEHO MATERIALU MUSI BYT ODSOUHLASEN KONZULTANTEM
PRO BEZBARIEROVE RESENI POPR. PRISLUSNYM STAVEBNIM URADEM
@ - POKUD BY PRIRODNI MATERIAL NEDOSAHOVAL DOSTATECNEHO KONTRASTU, BUDE NA STUPNICI PRVNIHO
A A POSLEDNIHO STUPNE VYZNACEN PRUH ZLUTE BARVY SIRKY 100 MM NA DELKU SCHODU, VE VZDALENOSTI

‘\ o NEJVYSE 50 MM OD HRANY SCHODU
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